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CERTIFICAT DE CONSTANCE DES PERFORMANCES N° 1812-CPR-1787

CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE / LEISTUNGSBESTANDIGKEITBESCHEINIGUNG

Conformément au Réglement 305/2011/EU du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 (Réglement Produits
de Construction — RPC), il a été établi que le produit de construction :

in compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of § March 2011 (the Construction Froducis
Regulation or CPR), it was established that the construction product:

In Ubereinstimmung mil der Verordnung 305/2011/EU des europaischen Parlamenis und des Rates vom 9. Marz 2011
{Bauproduktenverordnung - BauPVQ) wurde nachgewiesen, dass das Bauprodukt:

Produit Portes et portails industriels, commerciaux et de garage,
ﬁfgj“?f couvert par I'EN 13241
[} LIKT

Industrial, commercial, garage doors and gates covered by EN 13241/
Tiren und Tore fiir Gewerbe, Handel und Garagen nach EN 13241

Référence du produit OHD-C (E90 - El1 60 - EI> 90 - EW 90)
Reference of the product
Arikelnummer

mis sur le marché par ou pour Metacon-Next B.V.

placed on the market by or for Zuidbaan 450

vermaiktes von oder fiir 2841 MD Moordrecht - NL
et produit dans l'usine de fabrication de Moordrecht (NL)

and produced in the manufacturing plant located in
und hergestellt im Werk von

est soumis par le fabricant & un contréle de production en usine, et que EFECTIS France, organisme de certification
notifié, a réalisé les essais/calculs de type initiaux relatifs aux caractéristiques concernées du produit, l'inspection initiale
de l'usine et du contréle de la production en usine, et réalise la surveillance continue, I'évaluation et I'acceptation du
contréle de la production en usine.

is submitted by the manufacturer to a factory production control, and that the notified certification body EFECTIS France. has performed
the initial type-testing for the relevant characteristics of the product. the initial inspection of the factory and of the factory production
control and performs the continuous surveillance, assessment and approval of factory production control

vom Hersteller einer Produktionskontrolle im Werk unterzogen wird und dass EFECTIS France als notifizierte Zertifizierungsstelle die
anfénglichen Typenprifungent-berechnungen in Bezug auf die relevanten Merkmale des Produkis, die anfangliche inspektion des
Werks und die Konfrolfe der Produktion im Werk ausgefihrt hat und eine standige Uberwachung. Bewertung und Genehmigung der
Produldionskonirolle im Werk durchfiihrt.

Ce certificat atteste que toutes les dispositions concernant I'évaluation et la vérification de la constance des
performances et les performances décrites dans l'annexe ZA de la norme de référence EN 13241: 2003+A2: 2016 &
EN 16034: 2014 pour le systéeme 1 sont appliquées, et que le ou les produits satisfont toutes les exigences prescrites.
This certificate attests that all provisions conceming the assessment and verification of constancy of performance and the performance.
described in Annex ZA of the standard EN 13241: 2003+A2: 2016 & EN 16034: 2014 under system 1 are applied and that the
product{s) fulfill(s) all the prescribed requirements sef oul above.

Diese Bescheinigung attestiert, dass alle Bestimmungen in Bezug auf die Bewerlung und Uberprilfung der Besténdigkeit der Leistungen
und die in Anhang ZA der Referenznorm EN 13241: 2003 + A2: 2016 & EN 16034: 2014 beschrieben warden, fiir das Sysiem 1
angewendet werden und dass das Produkt oder die Produkte alle vorgeschriebenen Anforderungen erfiflen

Ce certificat, délivré pour la premiére fois le 12 octobre 2020, demeure valide tant que les exigences relatives aux
meéthodes d'essai et au contréle de production en usine incluses dans la norme harmonisée et utilisées pour évaluer les
caractéristiques déclarées restent inchangées, et que le produit et les conditions de fabrication dans I'usine ne sont pas
modifiés de maniére significative.

This certificate. first issued on October 12", 2020 remains valid as long as the test methods andfor factory production control
requiremmenis included in the harmonised standard. used to assess the performance of the declared characteristics. do not change. and
the product and the manufaciuring conditions in the plant are not modified significantly.

Diese Bescheinigung, erstmals ausgestellt am 12. Oktober 2020 5leibt gliltig. solange die Anforderungen in Verbindung mit den
Methoden fir die Produktionsprilfung und -kontrofle im Werk, die in der angeglichenen Norm enthalfen sind und verwendest werden. um
die angegebenen Merkmale zu bewerlen. unverdndert bleiben und das Produkt und die Herstellungsbedingungen im Werk nichit
signifikanf veréndert werden

Ce certificat permet au fabricant, ses mandataires ou ses distributeurs, établis dans I'Espace Economique Européen,
d'apposer le marquage CE.
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This certificate allows the manufacturer, its mandatories or its distributors, stated in the European Economic Area, to affix the CE
marking.

Diese Bescheinigung gestattet dem Hersteller. seinen Bevoilméchtigten oder seinen Héndlern, die im européischen Wirischafisraum
niedergelassen sind, die Anbringung des CE-Zeichens

Certificat établi a Saint-Aubin le / Certificate established at Saint-Aubin on / Bescheinigung ausgesiellt in Saint-Auban am:
21/03/2022.

Par délégation du Directeur technique Certification / By delegation of the technical Ceriification director / Im Auftrag des Direklors
fur technische Zertifizierungen

]
Yanpick"EEﬁsr?LLEc
Directrice Certification / Cer

f// s K_/ /

[ /

fication director / Direktorin Zedifizierungen
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ANNEXE AU CERTIFICAT DE CONSTANCE DES PERFORMANCES N° 1812-CPR-1787

A LA NORME EN 13241: 2003+A2: 2016 & EN 16034: 2014

ANNEX TO THE CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

TO THE STANDARD EN 13241: 2003+A2: 2016 & EN16034: 2014 / ANHANG ZUR
LEISTUNGSBESTANDIGKEITSBESCHEINIGUNG NACH EN 13241: 2003 + A2: 2016 & EN 16034: 2014

Produit Portes et portails industriels, commerciaux et de garage, couvert par
z:gg:jc{f I'EN 13241

Industrial, commercial, garage doors and gates covered by EN 13241/ Tiren und Tore
fiir Gewerbe, Handel und Garagen nach EN 13241

Référence du produit OHD-C (E90 — El1 60 — EI2 90 — EW 90)
Reference of the product
Artikelnummer

Certificat délivré a Metacon-Next B.V.
Certificate delivered to Zuidbaan 450
Bescheinigung ausgestelit fur 2841 MD Moordrecht - NL

Description du champ couvert par le certificat / Description of the field covered by the certificate / Beschreibung
des Geltungsbereichs der Bescheinigung:

Suivant les rapports de classement d’Efectis Nederland n°® 2020-Efectis-R000946[Rev. 1]/ /n accordance
with the classification reporis issued by Efectis Nederland n° 2020-Efectis-R000946[Rev. 1] / In Ubereinstimmung mit dem
Klassifizierungsbericht von Efectis Nederland Nr. 2020-Efectis-R000946[Rev. 1]

DESCRIPTION DES BLOCS PORTES / DESCRIPTION OF THE DOORSETS / BESCHREIBUNG DER TURBLOCKE

Porte sectionnelle verticale composée de panneaux composites / Vestically sliding sectional doorset made of composite panels /
Vertikales Sektionalfor aus Verbund_o!arren

Dimensions hors tout de la porte / Overall dimensions of the doorset / Gesamtimalie des Tores!
elargeur x hauteur x épaisseur / width x height x ihickness / Breite x Hohe x Dicke : 3586 mm x 4780,5 mm x 42 mm
ssurface maximale / maximum surface area / maximale Qberflache © 17,12 m?

Panneaux composites / Composite panels / Verbundplaiten
sEpaisseur totale / Total thickness / Gesamidicke : 42 mm
«Hauteur des panneaux comprise entre 147,5 mm et 550 mm / Height of panel between 147.5 mm and 550 mm / Hohe der
Flatten zwischen 1475 mum und 550 mim
HE o perlite board - thickness 25 mm /

ings made
wXidplatten
shgedeck! mit Glasfssenmatie

«Profilés / Picfiles / Profile: Pultrusion profile (KRAFTON)

Systeme de fixation des panneaux entre eux / Fixing system of the panels / Besligung der Platten untereinander
«Charniéres en acier galvanisé / Galvanized steel hinges / Scharmigre aus verzinktem Stah!
«Type / Type / Typ: 66 x 60 EV HM45 (CONDOR)

Systéme de fixation des panneaux aux guides latéraux / Whee! brackeis — Holding panels in the side guidss / Befestigung der
Platten an den seitlichen Fithrungen

+Profilés en acier galvanisé / Galvanized steel profils / Verzinkte Stahiprofile

«Type / Type / Typ: 90° 155x60 EV Double (CONDOR)

Roulement supérieur / Top roli / Obere Welle
«Profilés en acier galvanisé / Galvanized steel profils / Verzinkte Stafiprofile
«Type / Type/Typ : 3216 + 3219 + 3646 (CONDOR)
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Systéme de guidage / Rail systern / Fifnungssystem
«Profiles en acier galvanisé / Galvanized stee! profils / Verzinkie Stahiprofile
e Type / Type/ Tvp: FR2” TR18 + 4121 VA20 (CONDOR)

Moteur / Motor / Motor :
e« Type/ Type / Typ: FS 25-20 with FirePro control (GFA)

CLASSEMENT / CLASSIFICATION / KLASSIFIZIERUNG

Sens du feu indifferent / indifferent fire side / Feuerseite beliebig
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* . incluant capacité d'ouverture / including ability to release / inkiusive Offnungskapazitat

CHAMPS D'APPLICATION / FIELD OF APPLICATION / GELTUNGSBEREICH

Dimensions testées Augmfmtapon_ de dimen5|ons autorisée Reduction de dimension autorisée
Tested dimensions Permitted size increase Permitied size reduction

o Zul&ssige Ubergrofie o .

Gepriifte Male Zuldssige Untergrofie

Largeur Largeur / Width / Breite Largeur lllimité
Width 3586 mm | 50% 5379 mm Widih Unlimited
Breite Breite Unbegrenzt
Hauteur Hauteur / Height / Héhe Hauteur Iimité
Height 4775 mm | 50% 7162,5 mm Height Unlimited
Hohe Héhe Unbegrenzi
Surface totale Surface totale Surface totale limité
Total surface area 17,12 m? | Total surface area 25,68 m? Total surface area | Unfimited
Gesamitoberfliche Gesamtoberfidche Gesamiobeiflache | Unbegrenzt

CONSTRUCTIONS SUPPORT AUTORISEES / SUPPORTING CONSTRUCTION APPROVED / ZULASSIGE
TRAGKONSTRUKTIONEN

Construction support rigide standard (de haute ou faible masse volumique) / High or low density rigid standard supporiing
construction / Starre Standardiragkonstruktion (mit hoher oder geringer Dichte)

Certificat établi a Saint-Aubin le / Certificate established at Saint-Aubin on / Bescheinigung ausgesteli in Saint-Auban am:
21/03/2022.

Par délégation du Directeur technique Certification / 8y detegation of the technical Certification director / Im Aufirag des
Direldtors fir technische Zertifizierungen.

i

o

/,Y”aﬁnic,k..l-._ TALL
/ Dirgptrtc/e-' Certifigation / Certification director 7 Direktorin Zertifizierungen
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