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1 Forord
89090

Før du tar døren i bruk, må du følge sikkerhets- og bruksanvisningene i dette dokumentet.

Metacon-Next leverer kun produkter til "mellommenn". Dette betyr at Metacon-
Next kun leverer en dør. Installasjon, service og vedlikehold utføres av og under 
"mellommannens" ansvar.

Metacon-Next leverer kun CE-merkede dører i henhold til EN 13241 og/eller EN 16034.

Hvis montering og installasjon av den brannsikre døren utføres av en tredjepart og det 
gjøres endringer på døren av installatøren, må dette gjøres med Metacon-Next-materiale 
som er registrert under dørens serienummer.

Hvis installatøren gjør denne endringen i henhold til gjeldende europeisk 
lovgivning, er han forpliktet til å CE-merke selve installasjonen.

Det er installatørens ansvar å montere porten i henhold til bruksanvisningen. 
Bruksanvisningen skal alltid følge med porten.

Typemerkingen med serienummeret er festet på følgende sted: På drivsiden på føringen, 
ca. 1600 mm fra bunnen. Dette klistremerket må ikke fjernes eller tildekkes. Disse 
opplysningene er blant annet nødvendige for å kunne levere reparasjons- og/eller 
vedlikeholdsartikler.

Metacon-Next er ikke ansvarlig for usikre situasjoner, ulykker, skader og personskader som 
skyldes for eksempel:

• Ignorerer advarsler og/eller forskrifter som vises på branndøren og/eller i 
brukerhåndboken;

• Ved utilstrekkelig og/eller feilaktig vedlikehold setter Metacon-
Next en minimumsfrekvens på én gang i året for nødvendig 
vedlikehold;

• Endringer på døren og tilbehøret utført av tredjepart. Dette omfatter bruk 
av andre reservedeler enn de foreskrevne (f.eks. et batteri), feil tilkobling 
eller innstilling, endringer i styringen og styringsprogrammet.

• Feil installasjon eller montering av produktet.
• Lokale (landsspesifikke) tilleggsbestemmelser...
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Referansedokumenter:

NEN-EN 13241-1; NEN-EN 16034;

• Metaalunie vilkår og betingelser;

• Teknisk tegning Metacon-Next;

• Pakkseddel med varenummer;

• Brukerhåndbøker fra leverandøren av motor og styreenhet;

• Brukerhåndbøker for alt tilbehør som følger med;

• DoP (Declaration Of Performance).

Montøren må følge alle anvisninger i monteringsanvisningen. Brukeren må følge 
alle anvisninger i bruksanvisningen. Brukermanualen skal overleveres til brukeren 
når monteringen er ferdig og skal etterlates sammen med døren.

© COPYRIGHT

Metacon-Next B.V. har opphavsretten til denne håndboken. Alle 
verdensomspennende rettigheter forbeholdes. Det er ikke tillatt å reprodusere, 
kopiere, oversette, redigere og lagre denne håndboken eller deler av den på et 
elektronisk medium uten skriftlig forhåndssamtykke fra rettighetshaveren.

2 Innledning
Denne branndøren er først og fremst beregnet på å skille sammenhengende rom 
(brannceller) i tilfelle brann og/eller røykutvikling. Hensikten er å hindre at brannen sprer 
seg til andre rom og/eller tilstøtende bygninger.
Branndøren kan styres av et brannalarmsystem, men kan også styres av et "frittstående" 
alarmsystem.

CE-merket er kun gyldig for de ytelsene som er spesifisert i ytelseserklæringen (Dop) som 
følger med hver dør.

I samsvar med standarden NEN-EN 12635 følger monteringsanvisninger og regler for første 
gangs bruk i dette dokumentet etter bruksanvisningen.
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3 Sikker
het

89090

Ved montering av branndøren må (sikkerhets-)forskriftene som gjelder for situasjonen, 
f.eks. arbeidsmiljøloven, følges. I tillegg til forskriftene må instruksjonene i dette 
dokumentet følges nøye. Ved installasjon av elektriske komponenter må instruksjonene fra 
produsenten av disse komponentene følges.

Ettersom Metacon-Next kun er produsent/leverandør av "halvfabrikata", er det montørens 
ansvar at de arbeider i henhold til de relevante instruksjonene og forskriftene.

Eventuelle skader eller personskader som oppstår som følge av manglende overholdelse av 
denne bruksanvisningen, vedlikeholdsinstruksjoner og feil bruk, kan ikke erstattes av 
produsenten av branndøren.

3.1 Sikkerhetsfunksjoner
Anlegget kan være utstyrt med følgende sikkerhetsfunksjoner.

• Avrulling/ fallsikring/ beskyttelse mot slakk kabel/ klemmebeskyttelse/ bryterbeskyttelse.
• Røyk- og temperaturdetektorer og/eller brannalarmanlegg (BMI)
• Skjerm under 2500 [mm] fra et tilgjengelig gulv, obligatorisk ved 

klemfare (NEN-EN 294);
• ATEX-komponenter, der det er aktuelt, se 

tilleggsmanual/-instruksjon

Se produktspesifikasjonene i kapittel 5 for installerte funksjoner.
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3.2 Sikkerhetsforskrift
er

89090

• Døren må kun betjenes av personer som har lest bruksanvisningen. Døren må 
ikke under noen omstendigheter betjenes av barn eller personer med nedsatt 
fysisk, sensorisk eller mental funksjonsevne. Døren må kun brukes på den måten 
som er beskrevet i avsnitt 4.1.

• Branndøren er konstruert slik at døren alltid lukkes mekanisk i tilfelle brann eller 
røykalarm. Døren signaliserer ikke personer og/eller materialer under en mekanisk 
feilsikker lukking, i henhold til EN 13241 gis det et optisk og akustisk varselsignal. 
(Unntak fra dette er mulig i samråd med eller etter godkjenning fra kompetent 
myndighet, installatøren eller (slutt)brukeren må selv sørge for denne 
godkjenningen).

• Branndøren kan i unntakstilfeller leveres med et ikke-mekanisk sikkerhetssystem, 
denne døren må alltid være lukket, den kan brukes som gjennomgang, men må 
lukkes igjen umiddelbart etterpå.

• Når døren er installert i en rømningsvei, må du forsikre deg om at døren er egnet 
for tiltenkt bruk (rømningsdør). (EN 16034-2) (EN 14351-1 og 2)

• Ved dødmannskjøring må betjeningsbryteren plasseres slik at døråpneren har fri 
sikt til åpning/lukking av døren.

• Kontroller at det ikke er noen synlige skader på døren før den tas i bruk. Hvis 
det oppdages skader, må du be leverandøren om å reparere skadene.

• Før og under drift må du kontrollere at det ikke befinner seg andre personer 
innenfor ±2 [m] fra døren.

• Før og under drift må du kontrollere at det ikke er noen hindringer under døren.
• Ved vedlikehold/inspeksjon av branndøren skal systemet gjøres 

spenningsløst, og det skal sikres at det forblir spenningsløst.
• Unngå at personer blir innestengt i rommet. Når det fortsatt befinner seg 

personer i rommet, bør døren stå åpen hvis det ikke finnes noen rømningsvei.
• Ved bruk av feilsikker døråpner lukkes døren umiddelbart ved strømbrudd, med 

mindre det finnes et reservesystem, og den holder døren åpen til en brannalarm 
aktiveres eller etter at den kritiske spenningen i reservesystemet er nådd.

• Vi anbefaler at installasjonen jordes, og for ATEX-versjoner er dette obligatorisk.
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3.3 Gjenværende risikoer
Vanlig bruk:

• Personer kan komme i klem når branndøren lukkes ved brannalarm. Den 
mekaniske feilsikre lukkingen av branndøren tar ikke hensyn til at det kan være 
personer til stede. Sannsynligheten for at en person blir innestengt er svært lav på 
grunn av den lave hastigheten på lukkebevegelsen og de optiske og akustiske 
varselsignalene.

• Ved bruk av et mekanisk sikkerhetssystem på branndørene, i samsvar med
standardisering NEN EN 12604-2000 o.b.v. EN 13241-2016, vil det bli levert 2 
optiske og 1 akustisk signalenhet med autonome strømforsyninger;

Det er strengt forbudt å plassere varer/materialer i "løkken" ved lukking og/eller 
åpning av dørbladet.

På vedlikehold:
• Under vedlikehold/inspeksjon av branndøren skal installasjonen gjøres 

spenningsløs og det skal sikres at den forblir spenningsløs. Spenninger i 
installasjonen utgjør en risiko for elektrisk støt.

• Inspeksjon av bevegelsessystemet kan avdekke klemfare når døren er i 
bevegelse.
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4 Bruksanvisning
4.1 Normal bruk (ikke ved brannalarm/kalamiteter)
Følgende trinn må følges før og under bruk av døren;

• Før du bruker døren, må du lese sikkerhetsinstruksjonene i kapittel 3.
• Kontroller at det ikke er noe eller noen rundt, mot eller under døren mens du 

betjener den, og ikke start eller stopp betjeningen av døren umiddelbart hvis det 
er det.

• Du betjener døren ved hjelp av betjeningsenheten, vanligvis trykknapper eller en 
nøkkelbryter. Mens du betjener døren, holder du deg på tilstrekkelig avstand, men 
innenfor synsvidde av den bevegelige delen av døren, 2-8 meter.

• Forsikre deg om at døren faktisk beveger seg i riktig retning når du betjener den. 
Hvis ikke, må du stoppe betjeningen og/eller trykke på stoppknappen og kontakte 
leverandøren umiddelbart.

• Ha alltid oversikt over døren når du beveger deg.
• Sørg for at døren er helt åpen når du åpner den, og helt lukket når du lukker den, 

for å øke holdbarheten.
• Hvis det oppdages uregelmessigheter når døren betjenes, må du stoppe 

betjeningen og kontakte leverandøren. Hvis det oppstår en utrygg situasjon, må 
du sperre av området slik at passasjen ikke kan brukes, for eksempel når døren 
ikke er helt åpen eller lukket.

Døren kan beskyttes mot at gjenstander og/eller personer kan komme i klem på flere 
måter.

FORSIKTIG: Hvis du holder i betjeningsenheten, overstyres beskyttelsen.

• Ved dødmannskjøring vil døren stoppe umiddelbart etter at du har sluppet 
kontrollen.
Hvis det finnes en funksjon for underkjøringsvern, vil døren automatisk heve seg 
igjen etter kontakt med en gjenstand og/eller en person. Eventuelt kan 
påkjøringssikringen suppleres med et sett fotoceller.

• Når et sett med lyslister er installert, lukkes ikke døren når sensoren registrerer et 
objekt i veien for denne sikringen. Vær oppmerksom på at dette kun fungerer i 
linjen/området til sikkerhetssensoren. Ingen gjenstander og/eller personer vil bli 
detektert utenfor dette området.

Vær oppmerksom på at sikringene ikke er konstruert for å betjene døren!

For å sette døren i drift igjen etter at et underkjøringshinder/lyslist har blitt utløst, må du 
fjerne gjenstander og/eller personer fra deteksjonsområdet til vernet.
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4.2 Selvlukkende 
funksjon

89090

Hvis døren er i åpen posisjon når den "kontrolleres" av et (automatisk) detektor-
/varslingssystem og ved strømbrudd, lukkes den automatisk. Dette gjøres ved hjelp av en 
elektrisk drivenhet med gravitasjonssikringssystem.

Et gravitasjonssikringssystem betyr at døren fortsatt kan lukkes ved hjelp av tyngdekraften 
etter at det elektriske anlegget har sviktet/sviktet/frakoblet. Denne bevegelsen styres av en 
hastighetsbegrenser. Døren vil ved "aktivering" ikke ta hensyn til gjenstander/personer 
under døren og lukkes umiddelbart.

Eventuelt kan lyslistbeskyttelsen holdes midlertidig aktiv og lukkes med en tvangslukking 
etter en innstilt tid.

Det er strengt forbudt å plassere varer/materialer i "løkken" ved lukking og/eller åpning 
av dørbladet.

4.3 Tiltak etter misbruk
Hvis en gjenstand har kommet i klem under døren og døren har stoppet som følge av 
dette, må du utføre følgende tiltak.

• La døren heve seg et lite stykke til du kan fjerne gjenstanden.
• Lukk døren helt etter at gjenstanden er fjernet.
• Utfør en visuell kontroll før du åpner døren.
• Hvis du er i tvil, eller hvis noen av disse tiltakene mislykkes, må du kontakte leverandøren.

5 Tekniske spesifikasjoner
Se ordrebekreftelsen og/eller pakkseddelen.

6 Produkt
Se produktbrosjyren og den valgfrie stykklisten (BOM).
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7 Klargjøring for 
montering

89090

Før monteringen av døren kan begynne, bør følgende punkter kontrolleres:

• Før monteringen kan begynne, må installatøren gjøre seg kjent med 
innholdet i denne bruksanvisningen.

• Det er installatørens ansvar å sette seg inn i de lokale forskriftene for montering 
av døren (f.eks. arbeidsmiljøloven).

• Kontroller arbeidsområdet med hensyn til tilgjengelighet og arbeidsplass, og 
sperr deretter av arbeidsområdet. Vær oppmerksom på følgende punkter:

- Kontroller dagsdimensjonene og tilgjengelig side- og topprom, 
dimensjonene i henhold til den tekniske tegningen er førende.

- Kontroller monteringsflaten for hindringer.
- Kontroller at underlaget er plant før montering, slik det er angitt 

på den tekniske tegningen.
- Kontroller at vegger, gulv og overligger er kvadratiske og rette som angitt 

på den tekniske tegningen.
- Kontroller at de riktige elektriske tilkoblingene er til stede, slik de er 

oppført på den tekniske tegningen.
- Vurder om underlaget gir tilstrekkelig stivhet for 

konstruksjonen, og kontakt leverandøren hvis du er i tvil.
• Kontroller alle delene mot pakkseddelen og/eller ordrebekreftelsen, og/eller se 

opplistingen av alle delene mot den valgfrie stykklisten (BOM) i brukerhåndboken.

7.1 Nødvendige verktøy for montering
Metacon-Next kan ikke bestemme hvilke verktøy som kreves, da dette avhenger av 
installasjonssituasjonen. Det er opp til leverandøren og/eller installatøren å bestemme 
hvilket verktøy som er egnet.
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8 Installasjonsinstruksjon
er

89090

Etter at installasjonsfirmaet er klargjort i henhold til kapittel 7, kan monteringen av døren 
begynne.

Viktig! Festemidler leveres som tilleggsutstyr av Metacon-Next. Bruk kun festemidler som 
er egnet for den tiltenkte styrken og brannmotstanden, og som er egnet for underlaget. 
Følg instruksjonene for de medfølgende festene.
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Tabell. 1. Liste over forankrings-/fastgjøringsdeler akselbraketter.

Ne 
e.

BÆRENDE KONSTRUKSJON / 
FORANKRINGSELEMENTER Merk

nad

A TAK AV HULLDEKKER OG FORSPENT BETONG

A.1 Anker for hulldekker
f.eks. Fischer FHY, Hilti HKH

A.2 Hylseanker (innslått)
f.eks. Fischer EA II, Hilti HKD

- størrelse og type elementer som er tilpasset de 
overførte elementene

B BETONGVEGGER, -GULV OG -BJELKER SOM ER 
SVEISET OG FORSTERKET

B.1 Ankerbolt (ring)
f.eks. MKT BZ, Fischer FAZ II, Hilti HST3, Hilti 
HST3.

B.2 Hylseanker (innslått)
f.eks. Fischer EA II, Hilti HKD

B.3 Skrueanker (skrudd inn)
f.eks. Fischer FBS II, Hilti HUS HR / CR

- Forankringens størrelse og dybde tilpasset 
belastningen

B.4 Kjemisk innfesting med gjengestang, f.eks. 
MKT VM Multi-plus, Fischer FIS SB

- stang min. M8 i henhold til DIN 976, klasse min. 8,8

C MURVEGGER AV POREBETONG
(f.eks. ytong, solbet, termalica)

C.1 Skrueanker
f.eks. Fischer FBS II, Hilti HUS HR / CR

- Forankringens størrelse og dybde er tilpasset 
belastningen som skal bæres.
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C.2 Forankring Fischer FPX M8-I / M10-I / M12

C.3
Fischer FIS V, FIS P
Kjemisk feste med gjengestang,
f.eks. MKT VM Multi-plus, Fischer FIS V, FIS P

- stang min. M8 i henhold til DIN 976, klasse min. 8,8

C.4 Feste gjennom veggen med gjengestang

- stang i henhold til DIN 976, klasse: min. 8.8

- mutter i henhold til PN-EN ISO 4032, klasse: min. 8

- skive utvidet i henhold til. PN-EN ISO 7093, 200 HV

D

MASSIVE MURVEGGER

(f.eks. betongblokker, silikatblokker, massiv 

murstein) OG HULLMURVERK

(f.eks. gitterstein, hulstein, poreterm)

D.1
Kjemisk feste med gjengestang,

f.eks. MKT VM Multi-plus, Fischer FIS V, FIS P
- stang min. M8 i henhold til DIN 976, klasse min. 8,8

D.2
Skrueanker

f.eks. Fischer FBS II, Hilti HUS HR / CR
- Forankringens størrelse og dybde er tilpasset belastningen 

som skal bæres.

D.3 Feste gjennom veggen med gjengestang
- som i avsnitt C.4, med utskifting av skivene.

- vaskemaskin i henhold til PN-EN ISO 4079, 200 HV

E
BRANNBESKYTTEDE STÅLKONSTRUKSJONER OG 
BRANNBESKYTTEDE RAMMEVEGGER 1)

E.1
Skruer for stålkonstruksjoner (plåtskruer), f.eks. 
Hilti S-MD, Stalco WS / FD / FM, Etanco GT

- min. St 5,5 x 25 i henhold til DIN 7504

- brukes kun til dører med begrenset

E.2 Skrueforbindelse

- skrue i henhold til PN-EN ISO 4014, 4017, klasse min. 8.8

- skive i henhold til wg PN-EN ISO 4079, 200 HV

- mutter i henhold til PN-EN ISO 4032, klasse min. 8

1) De innvendige stålprofilene må tåle de statiske og dynamiske 
belastningene som er forbundet med montering og drift av døren.
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Tabell. 2. Liste over veiledninger for forankring/festedeler2)

F ARMERTE BETONGVEGGER, MURVEGGER AV LETTBETONGBLOKKER, MASSIVT OG HELSTØPT 
METSELVERK.

F.1 Ekspansjonsbolt i stål (rammeanker) - M8, M10
- minste lengde 72 mm

F.2 Plastanker for rammer Hilti HRD-CR - størrelse 8, 10
- minste lengde 60 mm

blyant målebånd sikkerhetsbriller
vernes

kinne

Kanalh
eis

2) I tillegg til elementene som er oppført i tabell 2, kan alle elementene i punktene 
B, C, D og E i tabell 1 brukes.

MONTASJE AV BYGNINGER

Riktig montering krever riktig verktøy.

Slagbor Batteridrevet 
drill

vinklet sett med bor 
for stål og
betong

sett med 
flate

momentnøkkelAllernøkkelsett skrutrekker vaterpass klinknage
lpistol
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8.1 KONSTRUKSJON AV BRANN- OG RØYKSIKKER 
RULLEPORT RGT EI120 / EI120-S

8 11
7

1 10
5 11

3
6

4

9

11

2

Fig. 1 - Brannsikrings- / brann- og røykbeskyttelsesskjermer RGT 
EI120 / EI120-S med innvendig drivenhet (hovedenheter / 
komponenter)
1 - brannhemmende duk med opprullbar slange og slangemotordrift.
2 - guide.
3 - akselbrakett.
4 - gitterkonstruksjon.
5 - veggprofil.
6 - glidebryter.
7 - bakre omslag.
8 - toppdeksel.
9 - forside.
10 - sidedeksel.
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11 - brannsikkert panel.
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8.2 INSTALLASJONSVARIANTER FOR RGT EI120 / 
EI120-S

89090

Metoden for montering og installasjon av det brannsikre rullegardinet skal tilpasses 
de eksisterende forholdene på stedet.
De variantene som er inkludert i denne håndboken, er vist nedenfor.

A B

Fig. 2 - Installasjonsvarianter

A - Veggmontering (direkte),
B - Veggmontering (indirekte) ved hjelp av avstandsstykker

8.3 VERIFISERING AV 

MEKANISK INSTALLASJON

Kontroller at de mottatte varene er i samsvar med og av høy kvalitet i forhold til 
forsendelsesspesifikasjonene.
Kontroller dimensjonene på portåpningen (So, Ho), og sammenlign dem med 

dimensjonene som skjermen ble produsert for (disse er oppført i 
leveringsspesifikasjonen) og i ordrebekreftelsen for brannskjermen.

OBS!

Hvis dimensjonene på åpningen er større enn dimensjonene som døren er produsert 
for, er det nødvendig å gjøre kantene på åpningen ekstra brannsikre. Kontakt 
Metacon-Next tekniske avdeling for mer informasjon.
Forsikre deg om at det ikke er rørleggerarbeid eller elektriske installasjoner i 

nærheten av skjermen som kan forstyrre monteringen av hele døren eller dens 
elementer.
Kontroller ordrenummeret med typeskiltet.
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x

8.4 GRUNNLEGGENDE BEGREPER SOM 
BRUKES I HÅNDBOKEN

89090

Altså - bredden på åpningen i bygningen. Ho
- høyden på åpningen i bygningen. S - 
bredden på gjennomkjøringslyset.
H - høyden på klareringslyset.

Ved montering av veggversjonen er bredden på åpningen lik lampens bredde. Det 
samme gjelder høyden.
Avhengig av design og monteringsvariant kan imidlertid de angitte verdiene variere. 
Alle mål er oppgitt i millimeter.

8.5 INFORMASJON OG ADVARSELSSKILT OG -SYMBOLER SOM BRUKES I HÅNDBOKEN

viktig merknad, 
advarsel

riktig posisjon, 
betjening eller 
del/element

feil posisjon, betjening 
eller del/element

1

rekkefølge av handlinger se beskrivende avsnitt gjelder for direkte 
veggmontering

Gjelder for 
indirekte 
veggmontering 
(med 
avstandsstykker)

ytterligere informasjon

0.00

gå til (punkt i håndboken)

gapplies for å kjøre med 
gravitasjonslukking

type element/del avhengig 
av dimensjonene på 
åpningen

valgfrie elementer
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8.6 BRUK AV INSTALLASJONSINSTRUKSJONER/SIGNATURDOKUMENTASJON

OBS!

Monteringsbetingelsene, strømforsyningen til tubler-motoren (230 VAC). 
Monteringen av den brannsikre EI-brannskjermen må utføres i henhold til 
tegningsdokumentasjonen nedenfor, og vær spesielt oppmerksom på 
informasjonen og advarselsskiltene og -symbolene som er angitt på 
tegningene.
Utformingen av enkelte elementer er forskjellig avhengig av om skjermen kun 
er brannsikker eller om den også er
røykbestandig.
Den elektriske installasjonen må utføres i henhold til de individuelle 
instruksjonene.
Hvis du er i tvil, ta kontakt med Metacon-Nexts tekniske avdeling.
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8.7 OVERSIKT OVER STARTMONTERING

2.4

Trinn 4a - Bruk av 
borekonsoller og 
motorslede

1.1

1.5
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3.2

1 2

2.3
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Merk: Figuren nedenfor viser en situasjon der stasjonen befinner seg til venstre.
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8.8 justere rørmotor

Koble rørmotoren til MO710-kontrollenheten med 
ledning 4 og 5 til 24V DC og ledning 1,2 og 3 til 
justeringskabelen. Styr skjermen forsiktig nedover, 
og gjennomfør den første gangen om nødvendig. 
Juster motoren opp og ned med de to stilleskruene 
på motoren. Vær oppmerksom på rotasjonsretningen 
på akselen. Se også motorleverandørens 
bruksanvisning

justeringskabel

8.9 Testing og justering av brannsikre rulleskjermer.

-Utfør en testopprulling av duken. Stoffet skal rulles ut og senkes med pil ned-tasten 
trykket inn eller nøkkelbryteren i ned-retning. Stoffet skal senkes ned slik at hele 
åpningen lukkes. Hvis duken ikke kommer helt ned, eller hvis for mye av duken rulles 
ut og duken synker, må du justere motorens endebrytere.
Fremgangsmåte for justering av motorens endebryter:
- Still inn øvre endebryter: Trykk på ▲-tasten eller vri nøkkelbryteren i oppadgående 
retning for å flytte stoffet til øvre endeposisjon. Vri på justeringsskruen for øvre 
endebryter til riktig øvre endeposisjon er innstilt.

-Innstilling av nedre endebryter: Trykk på ▼-knappen for å spole ut stoffet til nedre 
endeposisjon. Vri på justeringsskruen på endebryteren til riktig nedre endeposisjon 
er innstilt.
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8.10 Tilkobling av installasjonen

Plasser den medfølgende kontrollboksen i nærheten av motoren. Koble til den 
forhåndsinnstilte motorkabelen her. Følg instruksjonene i bruksanvisningen til 
kontrollboksen for å gjøre dette.
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9 Første 
gangs 
bruk

89090

Første gangs bruk utføres av installasjonsfirmaet. Sistnevnte må fylle ut dokumentet 
"Vedlegg A" umiddelbart etter installasjonen og legge det ved døren.

Døren skal kontrolleres mot kontroll-/vedlikeholdslisten, og hvert trinn skal kontrolleres og 
signeres, inkludert navn med blokkbokstaver.

Døren har et lydtrykknivå på 70 dB(A) eller lavere når den tas i bruk. Når denne 

kontrollen er positiv på alle punkter, kan døren leveres til brukeren.

10 Vedlikehold, havari og reparasjoner
10.1 Regelmessig vedlikehold
Hver dør er utstyrt med en identifikasjon som angir dørtype, ordrenummer og 
posisjonsnummer. I tilfelle funksjonsfeil skal dette nummeret kommuniseres til 
leverandøren. Metacon-Next oppbevarer en teknisk fil i arkivet med referanse til 
bestillingsnummer og posisjonsnummer.

Regelmessig vedlikehold er nødvendig for at systemet skal fungere som det skal. For at 
produsentens garanti skal gjelde, må vedlikehold utføres minst én gang i året ved "normal" 
bruk. Vedlikeholdet bør utføres av en kompetent installatør. Metacon-Next anbefaler at det 
inngås en vedlikeholdskontrakt med leverandøren. Utilstrekkelig vedlikehold kan føre til 
en utrygg situasjon. Se EN 12635.

Følgende trinn bør kontrolleres under vedlikehold (og første gangs bruk); Vedlegg B 

"Dørtype - vedlikeholdsinstruksjoner".

10.2 Rengjøring
Hyppigheten av rengjøring av døren bestemmes av brukeren. Det anbefales at døren tørkes 
av én gang i året med en fuktig klut for å unngå skader. Andre rengjøringsmetoder vil føre 
til at produsentens garanti opphører. Pass på at elektriske komponenter ikke kommer i 
kontakt med fuktighet under rengjøringen. Vær oppmerksom på at klimatiske forhold kan 
føre til endret rengjøringsfrekvens.
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10.3 Driftsforstyrrelser og 
reparasjoner

89090

Ved vedlikeholds- og reparasjonsarbeid må døren være strømløs. Feilsøking og 
reparasjoner bør utføres av faglærte montører. Ved funksjonsfeil skal leverandøren 
kontaktes. Hvis leverandøren ikke kan løse feilen, kan Metacon-Next kontaktes.

11 Lagring og transport
Delene er pakket for transport på en pall i folie eller i en plasthylse, slik at de er beskyttet 
mot vær og vind under transporten. Pallen skal alltid oppbevares på et tørt og frostfritt 
sted. Åpne emballasjen ved mottak for å unngå kondens i emballasjen. Transporten er 
relativt enkel fordi Metacon-Next kun leverer halvfabrikata. Hvis pakken veier mer enn 20 
kg, bør den flyttes med egnet løfteutstyr. Lossing bør også gjøres med egnet utstyr. Hvis 
ikke annet er oppgitt, kan pakkene losses med gaffeltruck.

12 Miljø og avfallshåndtering
De lokalt gjeldende miljøbestemmelsene må overholdes (separat avhending av 
miljøskadelige stoffer). Ved demontering av produktet kan monteringsanvisningen brukes 
i motsatt rekkefølge (se kapittel 8).
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Vedlegg A: "RGT EI(1) 60 - EI(2) 120 - EW 120 - Tekniske data".
Dørdata

• Bestillingsnummer .................................
• Posisjon .................................
• Serienummer .................................
• Plassering av døren .................................
• Dato for installasjon .................................

Produsentens data
• Navn Metacon-Next B.V.
• Adresse Rullebane 450 sør

2841 MD Moordrecht
Nederland

• Telefon +31 (0) 182 23 15 25
• E-post info@metacon-next.com
• Nettsted www.metacon-next.com

Informasjon om installasjonsfirmaet
• Selskapets navn
• Telefon
• E-post
• Nettsted

Kjøredata
• Produsent
• Produktnummer
• Serienummer

Kontrolldata
• Produsent
• Produktnummer
• Serienummer
• Programvareversjon

Data for sikkerhetsutstyr 1
• Produsent
• Produktnummer
• Serienummer
• Programvareversjon

Data for sikkerhetsanordning 2
• Produsent
• Produktnummer
• Serienummer
• Programvareversjon

Denne døren må brukes i henhold til instruksjonene som er beskrevet i kapittel 4 i bruksanvisningen.

mailto:info@metacon-next.com
http://www.metacon-next.com/
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89090

Vedlegg B: "RGT EI(1) 60 - EI(2) 120 - EW 120 - Vedlikeholdsinstruksjoner."
1. □ Identifisere døren ved hjelp av type identifikasjon
2. □ Begynn med en overordnet visuell inspeksjon
3. □ Lukk døren helt
4. □ Utfør en ny generell visuell inspeksjon
5. □ Koble kontrollenheten fra strømforsyningen.
6. □ Kontroller at alle festeanordninger/punkter er til stede/brukt og at de sitter godt fast.
7. □ Kontroller skinnene for skader og/eller slitasje.
8. □ Kontroller forhenget for skader og/eller slitasje.
9. □ Kontroller at gardinen fortsatt er riktig justert i skinnene (avstanden mellom gardinen 

på utsiden og skinnene på innsiden skal være lik på venstre og høyre side).
10. □ Kontroller at endebryterne fortsatt er riktig justert;

- □ Øverste posisjon: bunnen av gardinen er lik fri høyde.
- □ Nedre posisjon: gardinen skal stoppe etter kontakt med gulvet.

11. □ Kontroller at sikkerhetskomponentene fungerer som de skal.
12. □ Kontroll av stenging ved brannalarm.
13. □ Kontroller at de elektriske ledningene ikke er skadet og at de er godt festet.
14. □ Kontroller batteriene i kontrollenheten og leveringsdatoen; de bør ikke være eldre enn 2 

år (omgivelsestemperaturen kan forkorte levetiden).
15. □ Kontroller at lagrene, justeringsringene og tannhjulene er tette.
16. □ Kontrollere måling av elektrisk stengetid, registrere i loggboken
17. □ Kontroller at tyngdekraften er lukket, pluss tidsmåling, registrer i loggboken.
18. □ Avlese sykluser/bevegelser i kontrollboksen, registrere i loggboken.
19. □ Registrere utførte operasjoner, observasjoner og utskiftede deler i loggboken.
20. □ Kontroller at dokumentene er til stede ved døren.

Periodisk utskifting av følgende deler er nødvendig for at døren skal fortsette å fungere 
korrekt med den angitte ytelsesindikasjonen (hvis delene er skadet eller defekte, selv 
om de ikke har nådd de innstilte syklusene eller levetiden, må de skiftes ut);

Erstattet etter;

Bunnvekt
Horisontal vindkrok (vaiere) Gardin

syklu
s s

ja r

1000 5
5000 10
5000 10
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Vedlegg C: " RGT EI(1) 60 - EI(2) 120 - EW 120 - Vedlikeholdslogg".
Dør kontrollert* Bytte ut 

deler
Kommentarer/anbefalinger Navn på 

mekaniker
Dato Håndte

gning

* I henhold til kapittel 10 i håndboken


