
Produktdatenblatt Metacon-Next 

RGC EI(1) 60 
Brandschutz-Rollläden 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MERKMALE 
 
Getestet nach      EN 1634-1 
 

Klassifiziert nach     EN 13501-2, EN 13501-1 
 

CE-Kennzeichnung gemäß    EN 13241, EN 16034 
 

Brandklassifizierung gemäß EN 13501-2   EI(1) 30, EI(1) 60 
   EW 30, EW 60 
 

Brandklassifizierung gemäß EN 13501-1   B-s1, d0 
 

CE-Zertifikatsnummer     1812-CPR-1735 
 
 

Min. Abmessungen (Öffnungsmaße)   Breite 500 mm, Höhe 500 mm, Öffnung ± 0,25 m2 
 
Max. Abmessungen (Öffnungsmaße)  Breite 9.250 mm, Höhe 8.000 mm, Öffnung ± 32,5 m2 
 
 

Zyklen max. pro Tag                 10 Zyklen (max. Maße 4.500 mm x 3.500 mm, B x H) 
       1 Zyklen (max. Maße 8.000 mm x 3.500 mm, B x H) 
 

Zyklustest C3 (> 50.000 Zyklen) (max. Maße 4.500 mm x 3.500 mm, B 
x H) 

 C1 (> 500 Zyklen) (max. Maße 8.000 mm x 3.500 mm, B x 
H) 

 
Öffnungsgeschwindigkeit    ± 90 mm/sec 
 

Schließgeschwindigkeit  ± 90 mm/sec 
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Lamellen 
Höhe       147,5 mm 
 

Dicke       43 mm 
 

Gewicht      42 kg/m2 
 

Material      Vorderseite; verzinkter Stahl, Dicke 1 mm 
Rückseite; Verbundpultrusion, Dicke 42 mm, mit 
feuerfester Füllung, Struktur weiß gemischt (ca. RAL 9002) 

 

U-Wert (theoretischer Dämmwert)   2,11 W/m2K 
 
 
Seitenführungen 
Maßnahmen Breite 177, 197, 217 or 237 mm pro Seite, Tiefe 90 mm 
 

Material  verzinkter Stahl 
 
 
Konsolen 
Typen       UNP S-80, S-100 

 

Material  elektrolytisch verzinkt 
 
 
Sicherheit 
Sicherheit      Auffangvorrichtung 
 
 
Montageflächen 
Zulässige Einbausubstrate  Porenbeton, Kalksandstein, Beton, Mauerwerk, feuerfeste 

Stahlkonstruktion 
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OPTIONS 
 
Anwendung im Innen- und Außenbereich möglich ja 
 

Wind Klasse      bis Windklasse 5 (> 1.000 Pa) 
 
 
Abdeckkasten, verzinkt, für Walze und Motor   ja 
 
 
Einbruchhemmende Klassifizierung nach EN 1627-1630 RC 3, RC 4 
   min. Öffnung; 1.000 mm x 1.750 mm (B x H), 1,75 m2 

max. Öffnung; 6.000 mm x 8.000 mm (B x H), 30 m2 
 
 
Schalldämmklasse nach NEN-EN-ISO 10140   32 dB (bei Verwendung einzelner Gummiprofile) 

34 dB (bei Verwendung von doppelten Gummiprofilen) 
 
 
Flüssigkeitsbarriere  Höhe 300 mm (klassifiziert auf der Einbauseite, bis max. 

Öffnungsweite 4.500 mm) 
(bei Ausführung mit Flüssigkeitssperre, nur Klassifizierung 
C0 - wartende Tür, möglich) 

 
 
Explosionsgeschützte (ATEX) Version   Kennzeichnung gemäß Richtlinie ATEX 114 - 2014/34/EU  

Gerätegruppe II für oberirdischen Einbau 
Temperaturklasse T3 - 190°C 

 
 
Optionale Farbe durch Beschichtung  verschiedene RAL-, NCS-, Sikkens-Farben (Glanzgrad ± 40%, 

Schichtdicke 80 bis 100 mu) 
 
Optionale Farbe Verbundlamellen durch RAL 9002, RAL 9006, RAL 7016, RAL 3000 (Glanzgrad ±  
Umwicklung mit Farbfolie   70%) (nur für Innenanwendungen) 
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BETRIEB (Kettenradmotoren und Schaltkasten) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selbstschließende Kettenradmotoren   GFA FSN 15.20, FSN 25.20, FSN 50.20, FSN 110.18 
Wahl des Endschaltertyps    DES (digital), NES (mechanisch) 
Schaltkasten      Metacon-Next FirePro V4  
Erforderliche Stromversorgung    3N~400 Vac +/- 10%, 50/60 Hz  
Kabellänge zwischen Schaltkasten und Motor  3, 5, 7, 9, 11, 15, 25 Meter 
Maximale Zyklen pro Tag    25 Zyklen 
Standard       Totmann-Modus (Schalter halten, loslassen, um die Tür  

anzuhalten) 
Optional automatisch betrieben (Übernahmekontakt), möglich in 

Verbindung mit einem Satz Lichtschranken 
Accumulator/batteries  integrierte Batterie im Schaltkasten, verhindert 

automatisches Schließen bei Stromausfall, je nach Zustand 
der Batterien ± 4 Stunden 

Signalisierung  optisches (LED) / akustisches (85 dB) Signal im Schaltkasten 
integriert 

Externe Schalter  Druckknopfschalter auf-ab 
Schlüsselschalter auf-ab 

       Handsender, 2-4 Kanal 
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           Spezifikationen der GFA FSN-Motoren 

 FSN 15.20 FSN 25.20 FSN 50.20 FSN 110.18 
Nenndrehmoment 150 Nm 250 Nm 500 Nm 1100 Nm 
Antriebsdrehzahl (min¹) 20 rpm 20 rpm 20 rpm 18 rpm 
Endschalterbereich 20 (60) 
Anschluss-Spannung 3~230 / 400 V 
Anschlussleistung 0,30 kW 0,45 kW 0,90 kW 1,10 kW 
Abschaltmoment 15 Nm 15 Nm 22 Nm 30 Nm 
Betriebsstrom 1,5 A 2,0 A 2,7 A 4,1 A 
Betriebsfrequenz 50 Hz 
Durchmesser der Welle 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm 
Max. Zyklen pro Stunde 14 12 11 10 
Stromkabel 5 x 1.5 mm² 
Sicherung 10 A (langsam) 
Schutzklasse IP 54 
Betriebstemperatur  - 10 °C ... + 40 °C 
Maße (B x T x H)/mm 167 x 558 x 340 210 x 651 x 382 257 x 750 x 408 320 x 897 x 464 
Gewicht 26 kg 45 kg 70 kg 105 kg 

 
 
           Spezifikationen Schaltkasten Metacon-Next FirePro V4 

type specification 

Gewicht  10 kg 
Maße (B x T x H) 300 mm x 150 mm x 400 mm 
Elektrizitätsverbrauch  max. 2.2 kW 
Stromzufuhr 3N~400Vac +/- 10%, 50/60 Hz  

3~230Vac +/- 10%, 50/60 Hz  
1N~230Vac +/-10%, 50/60 Hz 

Sicherung max. 6.3 A langsam 
Motorleistung max. 2.2 kW 
Leistung max. 8.3 A 
Bremse 24 Vdc 
Steuerspannung 24 Vdc 
Steuerstrom  300 mA 
Externe Stromversorgung 24 Vdc 
Leistung Externe Stromversorgung 500 mA max 
Relaisausgänge potentialfreie Wechselkontakte 
Last max. ohmsche Last = 1 A / max. induktive Last = 1 A 
Batterie Spannung, 12 Vdc / Kapazität, 5.2 Ah / lxbxh, 90 x70 x 106 

mm / Marke, CSB Batterie / Typ, HR1221W / Gewicht, 1.8 kg 
/ Technologie, AGM 

Schutzklasse IP 40 
Umgebungstemperatur + 5 °C ... + 40 °C 
Relative Luftfeuchtigkeit max. 93% (nicht-kondensierend) 
Erschütterungen erschütterungsfreie Montage (z.B. Mauerwerk) 

 
 


